
 

 

Vorführfahrzeug Rosenbauer Schweiz AG 

AT- Advanced Technology 

TLF 2400/200, Tanklöschfahrzeug 

Basisspezifikation 

▪ Typ: Mercedes-Benz Atego 1530 4x4 

▪ Motor: 220 KW / 299 PS, Euro 6 

▪ Getriebe: Wandler-Automatikgetriebe Allison 3000P 

▪ Radstand: 3.860 mm 

▪ Zulässiges Gesamtgewicht: 16‘000 kg 

 

▪ Kabine: 

› Besatzung: 2 + 3 + 4  

› Rosenbauer Mannschaftskabine im Aufbau inte-
griert mit vier pneumatisch verriegelten Pressluft-
atmerhalterungen in Fahrtrichtung 

› Mannschaftsraumtüre Glas/Glas mit elektrischen 
Fensterhebern und Zentralverriegelung 

› Selbst arretierende Drehtreppe 

 

▪ Aufbauart: 

› Rosenbauer Aluminiumaufbau aus selbsttragend 
verschraubter und verklebter Aluminiumblech– und 
Profilkonstruktion mit Aluminium-Sandwichplatten 
und robusten Kunststoffverkleidungen 

 

▪ Geräteraum:  

› Gerätetiefräume und Drehfächer COMFORT für 
optimierte Entnahme und sichere Lagerung von 
Ausrüstung inkl. Schubdrehfach für Feuerlöscher 

› Klappauftritte für Geräteräume, auch über der Hin-
terachse 

  

▪ Steuerungssystem:  

› Rosenbauer LCS 2.0 (Logic Control System), 
basierend auf CAN-Bus Technologie für: 
Rundumkennleuchten, Horn, Frontblitzleuch-
ten, Umfeldbeleuchtung, Einbaugenerator, 
Einsatzstellentaster, Fahrgestelltankanzeige, 
Pumpe, Überwachung der Motordaten etc.  
 

▪ Löschanlage: 

› Kombinierte Normal– u. Hochdruckpumpe 
NH35 mit Kapselung und Bediendisplay 

› Löschleistung: bis 4.000 l/min bei 10 bar, oder 
20 l/min bei 40 bar 

› Wassertankinhalt: 2‘400 l mit automatischer 
Niveauregulierung 

› Schaummitteltankinhalt: 200 l 

› Schaumzumischsystem ND: Druckzumischung 
von 0,1 bis 6 % stufenlos regelbar. HDVM 1 % 
über Pumpendisplay gesteuert inkl. Spül– und 
Entleerungsautomatisation 

› Schaumzumischsystem ND: Eine ND–        

DIGIMATIC 24 Druckzumischsystem pro Seite 
für je 2 ND—Abgänge 

▪ Druckausgänge: 

› Je 2 elektrisch betätigte Druckabgänge links 
und rechts mit Softöffnungssteuerung 
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▪ Schnellangriffseinrichtung: 

› HD-Haspel (Schlauch Durchm. 19 mm / 80 m) 
mit elektrischer Rückspulung 

 

▪ Einbaugenerator: 

› Rosenbauer EPS (Electric-Power-System) mit 
10 kVA Leistung, Antrieb ab Fahrzeugmotor. 

 

▪ Lichtmast: 

› Lichtmast, pneumatisch, 8 x 42 W LED im Heck 
versenkt eingebaut, davon 2 neigbar 

›  

▪ Elektrik: 

› LED-Blitzleuchten blau, vorne im Kühlergrill ver-
senkt eingebaut 

› Warnleuchten in LED-Technik in Klappauftritten 

› Bodensicherheitsleuchten und integrierte  Griff-
stangenbeleuchtung bei Mannschaftsraumtüren 

› Nahumfeldbeleuchtung mit je 3 x 2 LED Breit-
strahler in Dachgalerie links und rechts und 2 
LED Breitstrahler im Heck 

› Rückfahrkamera mit Anzeige im Frontdisplay 

› Dachbeleuchtung in LED Technologie 

 

▪ Zusatzausstattung : 

› Mechanische Leiterabsenkungvorrichtung COM-
FORT für eine 2-teilige Schiebeleiter 

› Gesamte Aufbaubeleuchtung in LED 

› Restwegfahrtenschreiber 

› Funkvorbereitung inkl. Antenne und Lautspre-
cher im Pumpenraum und Mannschaftskabine 

› Hygienewand mit Luft, Seife, Wasser und Reini-
gungstüchern 

 

 

Preis 

CHF 389‘950.00 inkl. MwSt. 

 

(inkl. Innenausbau und MFK, exkl. Be-
schriftung) 
 

 

 

 

Kontakt 

Rosenbauer Schweiz AG 

Eichweg 4 

8154 Oberglatt 
043 411 12 12 

 

www.rosenbauer.ch 

Abmessungen und Gewicht 

L x l x H 7.500 x 2.500 x 3.280 mm  

Zulässgies         

Gesamtgewicht 16‘000 kg 

  
 

TLF 2400/200, Tanklöschfahrzeug 

www.facebook.com/rosenbauergroup 






